
proj. utwardzenie terenu z kostki 
brukowej betonowej gr 8cm 
wraz z obrzeżami 8x30x100cm  

proj. schody zew. 
4x15.5x35

5,88%  5,88%  

proj. pochylnia dla niepełnosprawnych
konst. stalowa

istn. schody zew. podlegające 
przebudowie 5x16x35

1.
2.

W
W

W
W

W
W

W
W

W
W

W
W

K
S

K
S

KD

KD

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

KD

KDKDKDKDKDKDKDKDKDKDKDKDKDKDKDKDKDKDKDKDKDKDKDKDKDKDKD

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

KD

KD

KD

K
D

KD KD KD KD KD KD KD KD KD KD KD KD

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

K
D

KD KD KD KD KD KD KD KD KD

KD

KD

KD KD KD KD KD

KD

KD

KD

K
D

KD

KD

KD

KD

KD

KD

KD
K

D

RS6RS7

RS8

RS9

RS1
RS2

RS3

RS4

RS5

D5

Tr3

D4

S2Tr2
D3

Tr1
D2

D1

S1

D0

D6
D8D7

D9

Sd3

Sd2

Sd1

Sd4 Sd5

1

2

ZD50

R.O. stal Dn100
L=6,0m   

   
   

 D
z 

6 3
 P

E

   
   

   
 L

=
18

,3
m

1,
5%

16
0P

V
C

,L
=8

,8
m

1,5%

160PVC,L=10,0m

1,5%160PVC,L=5,0m

1,5%

160PVC,L=16,4m

6,2%160P
V

C
,L=17,2m

4,1%

160PVC,L=12,6m

10,7%

160PVC,L=9,8m

1,
5%

16
0P

V
C

,L
=1

0,
5m

1,5%

PVC,L=17,8m

1,5%

160PVC,L=29,9m

1,
5%

16
0P

V
C

,L
=

15
,8

m

1,
5%

16
0P

VC,L
=4

,4
m

160P
V

C
,L=1,8m

;1,5%

160PVC,L=2,7m
1,5%

SD

0,5%

113PVC-u,L=15,5m

113PVC-u,L=12,7m
0,5%

113PVC-u,L=10,6m
0,7%

113PVC-u,L=8,7m
3,3%

113PVC-u,L=13,3m
0,5%

K
D

Miedź w osłonie stalowej 
Ø38.1
izolacja kauczukowa 38 mm

z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić 3.

Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały
muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia

Dokładną lokalizację właczenia ustalić na montażu1.
2.

Rysunki należy rozpatrywać wraz z opisem technicznym 4.
Rzędne włazów studzienek dostosować do poziomu terenu5.
Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne6.
w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz

 rzędnych sieci
Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne6.
w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz

 rzędnych sieci

KS Projektowane  przyłacze kanalizacji sanitarnej

KD

Istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej

Projektowany drenaż

RS1 Projektowany odpływ z rury spustowej

Projektowane przyłącze i kanalizacja deszczowa

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej

ZD Projektowana zasuwa

D0

Projektowane przyłącze c.o.

Elementy do usunięcia

Projektowana studzienka z zasuwą burzową

Projektowany węzeł wodociągowy

SD

1, 2

Projektowane przyłącze wodociągowe

S1, S2

D1

W

Istniejąca studnia kanalizacji deszczowej

Projektowana studzienka drenarskaSd1
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