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Legenda:

0;]1)’/03 1+21665 \(A:, numer pomieszczenia, temperatura projektowa, projektowe obciazenie cieplne
m:
= grzejnik stalowy, dwuplytowy, o wysokosci 600 mm i dfugosci 700mm
== grzejnik stalowy, kolumowy, typ 5030, diugos¢ = 5020 el

przewody instalacji c.t.. (Z+P) prowadzone pod stropem piwnicy/ na poddaszu

przewody instalacji ¢.o. (Z+P) prowadzone pod stropem piwnicy/ w kanale instalacyjnym

pion instalacji c.o.

@ pion instalacji c.t.

przejécie p.poz., w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody

UWAGI:

1. Przewody instalacji c.o. oraz c.t. zaprojektowano z rur stalowych.

2. Grzejniki montowa¢ na wysokosci min. 10 cm nad posadzka. Podtaczenie grzejnika - DN15.

3. W miejscach narazonych na wilgo¢ stosowac grzejniki ocynkowane.

4. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

5. Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z informacjami zawartymi w cze$ci opisowej oraz z dokumentacja branzowg
(instalacje, elektryka itd). Sposob posadowienia urzadzen wg. projektu konstrukcyjnego.

6. Uwagi i opisy zamieszczane w cze$ci rys. projektu stanowig integraing cze$¢ niniejszego opracowania.

7. Uzyte w dokumentacii projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobéw budowlanych czy
technologii nalezy traktowa¢ w my$l art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych” jako informacje nt.
oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest
zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje
spetnienie warunkow podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane) oraz pozwoli na zachowanie standardu

i poziomu jako$ci réwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne
rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i projektantem.

8. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie odstepstwa nalezy korygowa¢
przy udziale projektanta

i uzytkownika, prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, zarzadzeniami oraz
normami PN.

9. Wszystkie przejécia przez przegrody wydzielenia pozarowego w klasie odpowiadajacej odpornosci ogniowej
danej przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podktadach
architektonicznych).

10. Wszelkie watpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem. Obowigzuje forma pisemna.

Inwestor:

MIASTO PRZASNYSZ UL. JANA KILINSKIEGO 2

Jednostka projektowa:

PROFIL

STUDIO ARCHTEKTONICZNE

06-300 PRZASNYSZ REALIZACJA INWESTYCJI

Temat projektu: 44-100 Gliwice
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