
-2,33

+0,90

+4,85

+11,40

±0,00

+4,05

+7,44

+11,40

±0,00

+2,61

+5,74

+11,40

+6,16

+4,90

+5,53

11

1.11Φ=761 W

5030

19 el20 °C

6,00  

DN 15
4422 W 201,8 kg/h

Zaw_kul    DN15  
Zaw_rów  2,10  DN15  

1.11 Φ=761 W

5030

19 el 20 °C

6,00  

0.21 Φ=666 W

C22-500

700 mm 20 °C

5,00  

DN15  

0.21Φ=666 W

C22-500

700 mm20 °C
DN15  

5,00  

Zaw_rów  6,00  DN32  
Zaw_kul    DN32  DN 32

39596 W

0.23 Φ=1377 W

4050

27 el 20 °C

5,00  
0.23Φ=1377 W

4050

27 el20 °C

5,00  

10

DN 15
2753 W

D
N

 3
2

DN 32
36843 W

DN 15

1.14Φ=1144 W

3060

24 el20 °C

5,00  
1.14 Φ=1144 W

3060

24 el 20 °C

5,00  

0.23 Φ=1377 W

4050

27 el 20 °C

5,00  

DN15  

0.23Φ=1377 W

4050

27 el20 °C
DN15  

5,00  

9

DN 15
5041 W

DN 15

1.14Φ=1144 W

3060

24 el20 °C

5,00  
1.14 Φ=1144 W

3060

24 el 20 °C

5,00  

0.26 Φ=1172 W

4050

23 el 20 °C

5,00  

DN15  

0.26Φ=1172 W

4050

23 el20 °C
DN15  

5,00  

8

DN 20
11365 W

DN 32
31802 W

DN 15

0.26Φ=1172 W

4050

23 el20 °C
DN15  

5,00  

7

DN 15
2813 W

DN 25
20438 W

DN 15

1.17 Φ=1239 W

C33-500

900 mm 20 °C

5,00  

0.29 Φ=1207 W

C33-400

1000 mm 20 °C

6,00  

DN15  

6

DN 15
2446 W

DN 15

1.18Φ=1052 W

C33-500

800 mm20 °C

5,00  

0.29Φ=1207 W

C33-400

1000 mm20 °C
DN15  

6,00  

5

DN 15
2259 W

DN 25
15178 W

DN 15

2.01Φ=2469 W

4090

26 el16 °C

9,00  

0.30 Φ=1044 W

4040

25 el 20 °C

5,00  

DN15  

4

DN 15
3513 W

DN 25
12920 W

0.30 Φ=1044 W

4040

25 el 20 °C

6,00  

DN15  

0.30Φ=1044 W

4040

25 el20 °C
DN15  

6,00  

3

DN 15
2088 W

DN 20
9407 W

DN 15

2.01 Φ=2469 W

4090

26 el 16 °C

9,00  

0.31 Φ=1529 W

3090

19 el 16 °C

8,00  

DN15  

2

0.31 Φ=1529 W

3090

20 el 16 °C

1

0.28

grz.proj.
Φ=827 W

1500

900 mm 20 °C
4,00  

1.16

grz.proj.
Φ=814 W

1500

900 mm 20 °C
4,00  

1.22 Φ=896 W

3060

17 el 16 °C

5,00  

DN15  

DN 20
7319 W

8,00  

DN15  

DN 15

DN15  DN15  

1.22 Φ=896 W

3060

17 el 16 °C

6,00  

DN15  

D
N

 2
0

1.13 Φ=1885 W

FCV22/600

1800 mm 20 °C

4,00  

DN 15

D
N

 1
5

1.13Φ=2095 W

FCV22/900

1600 mm20 °C

4,00  

1.13Φ=2095 W

FCV22/900

1600 mm20 °C

3,00  

D
N

 1
5

8`

1.20 Φ=658 W

4060

12 el 20 °C

2,00  

D
N

 1
5

0.22Φ=809 W

C22-500

800 mm20 °C
DN15  

7,00  

1.11Φ=761 W

5030

19 el20 °C

7,00  

DN 15

D
N

 1
5

obiegi włączyć do rozdzielacza obiegów
grzewczych w wymiennikowni
(wg odrębnego opracowania

Obieg c.o. 1 -
Parametry instalacji:
tz/tp = 70/50°C
Qgrz = 47 kW
Δp = 20 kPa
Hst= 12 mH2O
Vzładu=830 litrów
m=2073 kg/h

DN 32
44019 W2072,6 kg/h

-2,33

+0,90

+4,85

+11,40

±0,00

+4,05

+7,44

+11,40

+6,16

+5,53

+4,90

17

1.11a

kol. czarny
Φ=2013 W

4100

24 el20 °C

4,00  

DN 15
2013 W 98,7 kg/h

Zaw_kul    DN15  

4017_ML  3,90  DN20  

Zaw_kul    DN25  

DN 25
15049 W

0.02 Φ=1790 W

4050

37 el 20 °C

8,00  

18

DN 15

DN 15
3328 W

DN 15
5586 W

DN 25
11720 W

0.33Φ=1487 W

4050

27 el16 °C
DN15  

8,00  

20

1.01 Φ=1539 W

4050

31 el 20 °C

7,00  

DN 15

1.13 Φ=2095 W

FCV22/900

1600 mm 20 °C

6,00  

1.13 Φ=2095 W

FCV22/900

1600 mm 20 °C

6,00  

DN 20
6135 W

1.01 Φ=1539 W

4050

31 el 20 °C

7,00  
1.01Φ=1319 W

4050

26 el20 °C
DN15  

7,00  

0.02 Φ=1790 W

4050

35 el 20 °C

D
N

 1
5

19 19`

8,00  

DN 15

1.13Φ=1396 W

FCV22/600

1400 mm20 °C

4,00  

DN 15

Zaw_kul    DN15  

obiegi włączyć do rozdzielacza obiegów
grzewczych w wymiennikowni
(wg odrębnego opracowania)

Obieg c.o. 2 
Parametry instalacji:
tz/tp = 70/50°C
Qgrz = 19 kW
Δp = 17 kPa
Hst= 12 mH2O
Vzładu=370 litrów
m=810 kg/h

DN 25
17062 W810,1 kg/h

-2,33

+0,90

+4,85

+11,40

-2,33

-0,60

+2,74

+11,45

12

DN 15
1716 W

0.12Φ=739 W

C33-400

600 mm16 °C
DN15  

5,00  

13

DN 15

1.09Φ=836 W

C33-300

900 mm20 °C

6,00  

DN 20
5941 W 263,3 kg/h

Zaw_kul    DN20  

Zaw_rów  2,30  DN15  

0.19 Φ=1054 W

C33-400

900 mm 20 °C

7,00  

DN15  

0.18Φ=889 W

C33-400

800 mm20 °C
DN15  

6,00  

14

DN 15

1.06 Φ=806 W

C33-300

900 mm 20 °C

5,00  

0.09 Φ=822 W

C33-400

700 mm 20 °C

5,00  

DN15  

0.08Φ=800 W

C33-400

700 mm20 °C
DN15  

5,00  

15

1.03Φ=804 W

5030

20 el20 °C

6,00  

0.06Φ=1134 W

C33-500

800 mm20 °C
DN15  

8,00  

16

1.03Φ=804 W

5030

20 el20 °C

1.03 Φ=804 W

5030

20 el 20 °C

0.05 Φ=613 W

C22-500

600 mm 20 °C

6,00  

DN15  

0.07Φ=1155 W

C33-500

800 mm20 °C
DN15  

9,00  

DN 15

DN 25
12429 W

1.07Φ=976 W

4050

17 el16 °C

7,00  

DN 15

1.10a

grz.proj.
Φ=748 W

1800

750 mm 24 °C

6,00  

1.04a

grz.proj.
Φ=759 W

1800
[600 mm] 24 °C

9,00  

-1.08Φ=1733 W

C22-900

1100 mm20 °C
DN15  

9,00  

DN 15

7,00  7,00  
1.10 Φ=698 W

C33-300

800 mm 20 °C

5,00  5,00  
1.04Φ=719 W

C33-300

800 mm20 °C

1.03 Φ=804 W

5030

20 el 20 °C

6,00  

0.08Φ=671 W

C22-500

700 mm20 °C

4,00  

DN 20
4578 W 261,9 kg/h

Zaw_kul    DN20  

Zaw_rów  3,70  DN15  

DN 20
7852 W

Zaw_rów  4,00  DN15  

DN 20
7852 W373,7 kg/h

Zaw_kul    DN20  

DN 15
3377 W

DN 15

obiegi włączyć do rozdzielacza obiegów
grzewczych w wymiennikowni
(wg odrębnego opracowania

Obieg c.o. 3 -
Parametry instalacji:
tz/tp = 70/50°C;
Qgrz = 20 kW
Δp = 10 kPa;
Hst= 12 mH2O;
Vzładu=240 litrów;
m=900 kg/h;

DN 25
18370 W898,9 kg/h

przewody instalacji c.o. (Z+P) 

nr pionu c.o./ c.t.

zawór termostatyczny

zawór odcinający powrotny

zawór kulowy, gwintowany

zawór równoważący

automatyczny odpowietrznik

filtr siatkowy

nr pomieszczenia

temp. w
pomieszczeniu

wydajność
grzewcza

typ grzejnika

zawór regulacyjny 3-drogowy z siłownikiem

Φ=1055 W

33/300

[1000 mm]
20 °C

1 I

TIPI manometr, termometr

zawór kulowy ze złączką do węża

-2,33

+0,90

+4,85

+11,40

DN 25
13100 W 563,2 kg/h

DN 25

DN 25

DN 32
32800 W 1410,1 kg/h

c.t.I

H=16,5 kPa
1,443 m³/h

Zaw_rów 2,62 DN25

   DN20, kvs=5.00  
Φ=32800 W

Δp=3,70 kPa
PI TI

Zaw_odc    DN32  TIZaw_odc_pr    DN32  

Zaw_odc_pr    DN32  

Φ=1000 W

Δp=0,40 kPa
PI TI

TI
Zaw_odc_   DN15  

DN 15
1000 W 43,0 kg/h

H=12,4 kPa
0,576 m³/h

Zaw_rów 2,67 DN20

DN15, kvs=2.50  

Φ=13100 W

Δp=4,30 kPa
PI TI

TI

Zaw_odc_    DN25  
Zaw_odc_pr    DN25  

Zaw_odc_pr    DN25  

Zaw_rów 3,09 DN20

Zaw_odc_pr    DN15  
Zaw_odc_pr    DN15  

H=3,7 kPa
0,044 m³/h

Zaw_rów 1,56 DN10

DN15, kvs=0.63  

obiegi włączyć do wymiennika 
w wymiennikowni

(wg odrębnego opracowania)

Obieg c.t.  -
Parametry instalacji:
tz/tp = 70/50°C;
Qgrz = 48 kW
Δp = 12 kPa;
Hst= 14 mH2O;
Vzładu=100 litrów;
m=2016 kg/h

DN 32
46900 W2016,2kg/h

grupa pompowa  z zaworem regulacyjnym

Zaw_odwadniający  DN15

Zaw_odc_pr    DN32  

Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej  

Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej  

Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej  

Zaw_odwadniający  DN15

Zaw_odwadniający  DN15

grupa pompowa  z zaworem regulacyjnym

grupa pompowa  z zaworem regulacyjnym

Zaw_odc_pr    DN32  

Zaw_odc_pr    DN32  

UWAGI:

1. Przewody instalacji c.o. oraz c.t. zaprojektowano z rur stalowych.

2. Grzejniki montować na wysokości min. 10 cm nad posadzką. Podłączenie grzejnika - DN15.

3. W miejscach narażonych na wilgoć stosować grzejniki ocynkowane.

4. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

5. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją 

branżową (instalacje, elektryka itd). Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.

6. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią  integralną część niniejszego 

opracowania.

7. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów  budowlanych 

czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako 

informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. 

Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których 

zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane) oraz 

pozwoli na zachowanie standardu 

i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. 

Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i projektantem.

8. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy 

korygować przy udziale projektanta 

i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

zarządzeniami oraz normami PN.

9. Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego w klasie odpowiadającej odporności 

ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na 

podkładach architektonicznych).

10. Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem. 

Obowiązuje forma pisemna.
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